
 (水タンクと水ポンプ一体型タイプ。タンク上に材料を乗せて運ぶことができる)

　　４穴ガン(ﾁｯﾌﾟ穴径0.5mm)　　　　　　材料ホース(50mm×20m)    　　　　　　水ホース・リモコンコード

☆吹付ガン（４穴型）　☆材料ホースφ50×20ｍ　☆耐圧水ホースφ6×20m
☆耐圧水ホースφ6×20m　☆リモコンコード２芯×20m

混綿材 　最大吐出量　3.0kg/min（50Hz）　　3.5kg/min（60Hz)
水 　最大吐出量　2.8ℓ/　min(50Hz)　　3.3ℓ/min(60Hz)

　単相100V 合計出力 1.05kw(50Hz)   1.22kW(60Hz)
合計電流 20.0A (50HZ)  20.6A  (60HZ) 

　材料解綿機・ブロワー       80kg
　水ポンプ・水タンク一体型　 60kg(100㍑） 

外寸 　800mm×500mm× 670mm
リング 　三相200V 出力 1.4kw(50Hz)   1.9kW(60Hz)

ブロワー 電流 6.0A (50HZ)　  　8.3A  (60HZ) 
重量 　200Vリングブロワー      約 40kg
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仕様（200V）

電源100Vロックウール吹付機（補修機・混綿専用）＋200Vブロワー
型式：R-100と200Vリングブロワー

標準付属品　　

仕様（100V）
動力

重量


